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 Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего 

гарантийного срока службы ТСУ. 

ПОРЯДОК МОНТАЖА  
 
 

 Установить  ТСУ  на автомобиль  и  

закрепить  его болтами  М14  (4шт.)  

на  поперечном  лонжероне  кузова. 

 Установить две продольные тяги и 

закрепить ТСУ к поперечной трубе 

автомобиля согласно схемы. 

 После этого необходимо все гайки 

подтянуть. 

 Выполнить электромонтаж 

сигнализации. 

 Установку ТСУ рекомендуется 

производить только специалистами. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ  УСТАНОВКЕ 

           ТСУ ………………………...  установлено на автомобиль: ……………………………. 

        

           Модель……...………………………………….       VIN ………………………………... 

Мы, как установщики ТСУ на данное  транспортное средство подтверждаем, что точки 

крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают 

требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу. 

 
    М.П                             Дата установки ………………….                  Подпись ……………………... 

 

Штамп ОТК                                             Дата изготовления  

 Коробка упаковочная 

Саморезы 3 шт. 

Болт М12х40 8 шт. 

Болт М14х45 4 шт. 

Болт М12х1,25х90 2 шт. 

Гайка М12 с/стопор. 8 шт. 

Гайка М12х1,25 с/стопор. 2 шт. 

Гайка М14 с/стопор. 4 шт. 

Шайба 12 16 шт. 

Шайба 14 8 шт. 

Хомут 2 шт. 

Дистанционная пластина 2 шт. 

Шар VH 0140 1 шт. 

Защитный колпачок 1 шт. 

Кронштейн розетки 1 шт. 

Розетка 1 шт. 

Жгут электропроводов 190 см 1 компл. 

Инструкция по монтажу 1 шт. 

Комплектность изделия 

Балка ТСУ 1 шт. 

Тяга правая 1 шт. 

Тяга левая 1 шт. 

Коробка упаковочная 1 шт. 

Упаковка полиэтиленовая 1 шт. 
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